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1. BEMUTATĎ 

 

¦dvºzºlj¿k a ford²tott ozm·zis Prolin PLUS rendszer 

haszn§l·i kºzºtt. Kºszºntºm ®s gratul§lunk, hogy. ¥n 

egy nagy l®p®st tett a v§ltoz§s fel®, a ford²tott 

ozm·zissal mŤkºdŖ ProLine PLUS csal§d 

seg²ts®g®vel. A ProLine PLUS v²ztiszt²t· 

berendez®sek a legjobb h§ztart§si v²ztiszt²t· 

berendez®sek kºz® tartozik.  

Kºrnyezet¿nkben napr·l- napra egyre rosszabb a v²z 

minŖs®ge.  

A ProLine PLUS rendszer a kºvetkezŖ elŖnyºket 

biztos²tja ¥nnek. 

 

 

Å Ez egy olyan fizikai rendszer, amely nem haszn§l 

®s nem ad a v²zhez semmif®le vegyi anyagot a 

tiszt²t§s sor§n. 

Å J· minŖs®gŤ vizet §ll²t elŖ. 

Å Biztos²tja a csal§dja sz§m§ra sz¿ks®ges 

v²zmennyis®get  

Å Alacsonyak a fenntart§si kºlts®gek. 

Å K®nyelmes, ®s egyszerŤ a telep²t®se. 

 

 

 

Fontos, hogy figyelmesen olvassa el a k®zikºnyvet, mielŖtt a 

rendszer telep²t®s®t megkezdi. A k®zikºnyvet k®rj¿k, tartsa 

meg. 

Ha b§rmilyen k®rd®se felmer¿lne a telep²t®ssel, haszn§lattal, 

illetve a rendszer karbantart§s§val kapcsolatban, k®rj¿k, 

forduljon az ®rt®kes²tŖ c®ghez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. BEVEZET£S 

 

A PROLINE PLUS rendszer az ¥n sz§m§ra jobb 

®letminŖs®get biztos²t. 

Sokan ®rzik, hogy javul az ²ze az iv·v²znek 

hasonl·k®ppen a k§v®nak, a gy¿mºlcsleveknek 

vagy a j®g-kock§knak. A tiszt²tott v²zzel val· 

fŖz®skor fokoz·dik az ®lelmiszer ²ze. A v²z §ltal 

csal§dja eg®szs®gesebb® v§lhat. 

A ford²tott ozm·zis v²z seg²thet meghosszabb²tani a 

h§ztart§si k®sz¿l®keknek az ®let®t. Ide§lis gŖzºlŖs 

vasal·k, k§v®fŖzŖkhºz ®s p§r§s²t·khoz a 

berendez®sek nem v²zkºvesednek. 

 

2.1 Mi a term®szetes ozm·zis ®s a ford²tott 

ozm·zis? 
 

A term®szetes, vagy kºzvetlen ozm·zis a 
term®szetben elterjedt. A legtºbb szervezet (pl.: a 
nºv®nyek gyºkerei, saj§t test¿nk szervei, stb.) 
rendelkezik v²z§teresztŖ sejtfalakkal. 
Ozm·zisnak nevezz¿k amikor k®t k¿lºnbºzŖ 
s·tartalm¼ oldatot egy v²z§teresztŖ sejth§rtya 
v§laszt sz®t egym§st·l term®szetes ¼ton. Ilyenkor 
egy v²z§tereszt®s tºrt®nik a kisebb koncentr§ci·j¼ 
oldat felŖl a nagyobb koncentr§ci·j¼ fel®. Ez az 
§tereszt®s addig ism®tlŖdik, m²g a koncentr§ci·k a 
h§rtya mindk®t oldal§n kiegyenl²tŖdnek. 
 
A v²ztiszt²t§sn§l a fenti folyamat megford²t§s§ra 
tºreksz¿nk. Ahhoz hogy a nagyobb s·tartalm¼ 
oldatt·l a kisebb s·tartalm¼ oldat fel® tºrt®njen a 
v²z§tereszt®s, a nagyobb koncentr§ci· felŖl 
elegendŖ nyom§st kell kifejteni a h§rty§ra, ²gy a 
tendencia, valamint a rendszer term®szetes foly§sa 
megv§ltozik. Ezt a folyamatot h²vjuk ford²tott 
ozm·zisnak. 
Napjainkban a ford²tott ozm·zis a legjobb m·dszer, 
hogy egy fizikai rendszer seg²ts®g®vel (k®miai 
term®kek haszn§lata n®lk¿l) tiszta vizet 
nyerhess¿nk. 
Mint ahogy le²rtuk, mŤkºd®si elve ugyanazon az 
elven alapul, mint saj§t szervezet¿nk®, ahol a vizet 
a term®szetes ozm·zis osztja fel. 
 
Az emberi test fŖk®nt v²zbŖl van: 

 

NŖk> 55 - 65%  

F®rfi> 65-75% 

Gyermek> 80% 

 

A felnŖtt szervezetben 38- 48 liter v²z van, 30%-a 

tal§lhat· a sejtekben. Ez a v²z a testben, amely 15 

naponk®nt szinte teljesen ¼jrahasznos²tott, az 

alapja a t§panyagok sz§ll²t§s§nak, az oxig®n 

eljut§s§nak a sejtekbe, a k§ros anyagok 

§rtalmatlan²t§s§nak. A v²z ellenŖrzi tov§bb§ 

testhŖm®rs®klet. 

Ćtlagosan 2,2 liter vizet fogyasztunk naponta, 
bele®rtve az ®lelmiszerekben tal§lhat· vizet is. 
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2. Bevezet®s 

 
 
2.2 Hogyan mŤkºdik a membr§n rendszer? 
 

 

 

A tiszt²tand· v²z, nyom§s hat§s§ra a f®lig §teresztŖ 

h§rty§n kereszt¿l jut §t a membr§n p·rusain (ford²tott 

ozm·zis v²z), m²g a tºbbi szennyezŖd®ssel teli v²z 

(magas koncentr§ci·j¼ s·) §tir§nyul a csatorn§ba. 

Tekintettel arra, hogy a membr§n p·rusok §tm®rŖje 

kevesebb, mint 0,0001 mikron, csak a v²zmolekul§k 

®s bizonyos mennyis®gŤ §sv§nyi anyagok (n§trium, 

k§lium, magn®zium, stb.) k®pesek §tjutni, ²gy a 

test¿nknek sz¿ks®gtelen anyagok, mint p®ld§ul a 

bakt®riumok, nºv®nyv®dŖ szerek, vegyi term®kek, stb. 

nem jutnak szervezet¿nkbe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 A ford²tott ozm·zis membr§nj§nak 
kºszºnhetŖen csºkken a s·k ®s egy®b anyagok 
koncentr§ci·ja  
 

A k®miai ºsszet®tel ®s a s·-, illetve m§s §sv§nyi 

anyag tartalom, hat§ssal van az ozm·zis rendszer 

§ltal megtiszt²tott v²zre. 
 

A ford²tott ozm·zis membr§n a ProLine PLUS 

sorozat rendszer csºkkenteni tudja az elemek ®s 

vegy¿letek koncentr§ci·j§t: Mindezt a kºvetkezŖ 

t§bl§zatok r®szletezik: 

 
 
Szervetlen 
 

        .Anyag / Vegy¿let  Csºkken®s       . 

 

NĆTRIUM      90 - 95 % 

KĆLCIUM      93 - 98 %. 

MAGNEZIUM     93 ï 98 % 

ALUMĉNIUM      93 ï 98 % 

R£Z        93 ï 98 % 

NIKKEL       93 - 98 %  

CINK        93 ï 98 % 

BĆRIUM      93 - 98 % 

KARBONĆROK     93 ï 98 % 

KLčR        90 ï 95 %. 

BIKARBONĆTOK    90 ï 95 % 

NITRĆTOK      45 ï 55 % 

FLOUR       93 ï 98 % 

CIANID       90 ï 95 % 

SZULFĆTOK     90 ï 95 % 

BčR        40 ï 45 % 

ARZ£N       93 ï 98 % 
 
Szerves 
 

é    Anyag / Vegy¿let  Csºkken®s     . 

 

SAVAK       98 % 

GL¦KOZ       98 - 99 %. 

ACETON       70 % 

ISOPROPANOL    90 % 

BENZOL ETIL     71 %% 

FENOL ETIL     84 % 

TETRAKLORO ETIL£N  68 - 80 % 

KARBAMID      70 % 

1, 2 ,4 TRIKLčR BENZOL 96 % 

1, 1, 1 TRICčR ETĆN   96 % 

 
2.4 A nyom§s ®s a hŖm®rs®klet hat§sa a ford²tott 
ozm·zis elv®n mŤkºdŖ rendszerben  
 

A membr§n a s·k 95%-§t megszŤrik, azonban a 
sz§zal®kos ar§ny f¿gg a v²z minŖs®g®tŖl, a 
hŖm®rs®klettŖl ®s a nyom§st·l 
 

.  
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3. MŤszaki jellemzŖ 
 

3. MţSZAKI JELLEMZŕK 

 

 

 

ProLine Plus Szivatty¼ n®lk¿li h§ztart§si ford²tott ozm·zis k®sz¿l®k  

M®retek (magass§g x sz®less®g x m®lys®g mm-ben) 400 x 140 x 150. 

Tart§ly- (§tm®rŖ x magass§g mm-ben):       280 x 400. 

S¼ly:             13 (kg) 

Be§raml· hŖm®rs®klet - (maximum / minimum ÁC-ban):   40 / 2. 

Be®rkezŖ TDS=oldott §sv§nyi anyag tartalom (max.ppm-ben): 2000** 

Be®rkezŖ nyom§s - (maximum / minimum): 2.5 / 6 bar. 250-600 kPa. 

N®vleges teljes²tm®ny - (LPD):       150 Liter / nap 

Membr§n - T²pus          1 x 1812 50. 

Membr§n v²z termel®se -         175 Liter / nap. 

L§gy v²z ï       50 ppm. T: 25 ÁC. visszat®r®s 15%. 

H§rty§ra gyakorolt nyom§s -          3.4 bar  

Maximumtºlt®s (felhalmoz§s) a tart§lyban      7 PSI): 19 liter. 

Pumpa (Szivatty¼)          nincs 

Elektromos §ram:           nincs 

Elektromos adapter:           nincs 

Csap ºsszeszerel®si tartoz®kk®szlet       van 

K1 lefoly·csŖ kapcsolathoz       van 

 
 

 

Gy§rt· - PURICOM WATER IND. CORP. (Taiwan) for: 

PURICOM EUROPE. Pol. Rd. L'Ametlla Park. C/Aiguafreda 

8. 08480 L'Ametlla del Vall®s. Barcelona. SPAIN. 

1+34 936 934 310. F+34 936 934 329. 

 
 
 
 

ProLine Plus ford²tott osmosis h§ztart§si k®szŤl®k szivatty¼val  

M®retek (magass§g x sz®less®g x m®lys®g mm-ben) 480 x 200 x 180 

Tart§ly - (§tm®rŖ x magass§g mm-ben):      280 x 400. 

S¼ly:             15 (kg) 

Be§raml· hŖm®rs®klet - (maximum / minimum ÁC):     40 / 2. 

Be®rkezŖ TDS=Oldott §sv§nyi anyag tartalom (max. ppm -ben):  2000. 

T§rol· tank -            21 liter 

Be§raml· Nyom§s - (maximum / minimum): 1 / 2.5 bar. 100-250 kPa. 

N®vleges teljes²tm®ny - (Liter / nap):        150 

Membr§n t²pus           1 x 1812 50. 

Membr§n v²z termel®se:        175 Liter / nap. 

L§gy v²z       50 ppm. T: 25 ÁC. visszat®r®s 15%. 

H§rty§ra gyakorolt nyom§s:         3.4 bar  

Szivatty¼:             Booster. 

Maximumtºlt®s (felhalmoz§s) a tart§lyban     7 PSI): 19 liter. 

ELECTROMOS ĆRAM:      220-240 V 50 Hz. 24 W. 

ELECTROMOS ADAPTOR:   100-240 V 50/60 Hz. 24 Vdc 1 A. 

Csap ºsszeszerel®si tartoz®kk®szlet        van 

K1 lefoly·csŖ kapcsolathoz        van 

 
 

 

Gy§rt· - PURICOM WATER IND. CORP. (Taiwan) for: 

PURICOM EUROPE. Pol. Rd. L'Ametlla Park. C/Aiguafreda 

8. 08480 L'Ametlla del Vall®s. Barcelona. SPAIN. 

1+34 936 934 310. F+34 936 934 329. 
 

 
 
 
 

 

 

* A szintek p§r (+-) sz§zal®kkal elt®rŖek lehetnek 

A membr§n §ltal visszatartott s· ar§nya rendszerint tºbb 

mint 95%, de a v²z minŖs®g®tŖl, hŖm®rs®klet®tŖl ®s 

nyom§s§t·l f¿ggŖen ez az ®rt®k v§ltozhat. 
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4. Kicsomagol§s ®s tartalom ellenŖrz®s 

 

4. KICSOMAGOLĆS £S TARTALOM 

ELLENŕRZ£SE 

 
Fontos, hogy az ºsszeszerel®s ®s be¿zemel®s elŖtt 

leellenŖrizze a csomagol§st ®s a k®sz¿l®k §llapot§t. 

GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy nem szenvedett s®r¿l®seket a 

sz§ll²t§s kºzben. 

 

A sz§ll²t§s sor§n szenvedett s®r¿l®sek miatti reklam§ci·kat 

a sz§ll²t·lev®l vagy a sz§mla bemutat§s§val, a term®k 

k®zhezv®tel®tŖl sz§m²tott 24 ·r§n bel¿l jelezze 

kereskedŖj®nek. 

 
Vegye ki a k®sz¿l®ket ®s tartoz®kait a kartoncsomagol§sb·l, 

elt§vol²tva a v®dŖr®teget. 

A mŤanyag zs§kokat semmis²tse meg, vagy z§rja el a 

gyermekek elŖl, mert vesz®lyt jelenthetnek sz§mukra! 

 

A csomagban a kºvetkezŖ felszerel®seket ®s elemeket 

tal§lja: 

Haszn§lati k®zikºnyv  

Feh®r csŖ     ı ñ 500 cm 

Tart§ly szelep csŖ       ı ñ 
K®k bemeneti szelep        ı

ò 
50 gallon / nap ford²tott ozm·zis¼ membr§n   1 

SzŤrŖ h§z fed®l kulcs         1 

5 pm ¿led®kszŤrŖ         1 

Sz®n szemcs®s patronszŤrŖ        1 

Tºmºr²tett sz®n patron szŤrŖ       1 

Sz®n ut§n szŤrŖ ï (visszas·z·val)      1 

SzŤrŖ h§z       3 

Port sz·rt, f®m v§z tart·szerkezet     1 

V²z tart§ly       1 

V²zcsap k®szlet       1 

Higi®nia k®szlet       1 

H§l·zati k§bel §ramell§t§shoz- (csakis szivatty¼s 

v§ltozat eset®n) 

V²z szivatty¼-- (csakis szivatty¼s v§ltozat eset®n) 
 

 

 

Az ºn §ltal megv§s§rolt k®sz¿l®k tervez®se ®s gy§rt§sa 

sor§n kiemelkedŖ minŖs®gŤ anyagokat ®s ºsszetevŖket 

haszn§ltak, melyek ¼jrahasznos²that·ak, ezeket a megfelelŖ 

szelekt²vhullad®k gyŤjtŖ helyeken kell kidobni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a term®k nem dobhat· ki a hagyom§nyos v§rosi 

hullad®kokkal egy¿tt. Amennyiben a k®sz¿l®k kidob§sra 

ker¿l, azt a megfelelŖ szelekt²vhullad®k gyŤjtŖ helyeken kell 

leadni, jelezve, hogy §ramkºrºket, elektromos ®s 

elektronikus ºsszetevŖket tartalmaz (csak a PROLINE PLUS 

SZIVATTYĐS modellekben).  

 
Amennyiben tov§bbi inform§ci·ra van sz¿ks®ge az 

elektromos vagy elektronikus term®k megsemmis²t®s®t 

illetŖen, amikor az m§r meghaladta ®lettartam§t, k®rj¿k, 

forduljon az illet®kes hat·s§gokhoz, a kºzter¿let 

fel¿gyelethez, vagy kereskedŖj®hez! 

 

A m§r nem haszn§lhat· k®sz¿l®kek ºsszegyŤjt®se ®s 

megfelelŖ kezel®se, hozz§j§rul a term®szeti erŖforr§sok 

megŖrz®s®hez ®s a lehets®ges kºzeg®szs®g¿gyi 

kock§zatok elker¿l®s®hez.  
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5. Figyelmeztet®sek  
 

 
Amennyiben a felhaszn§lt v²z forr§sa v§rosi kºzell§t§sb·l 

sz§rmazik (®s megfelel a hat§lyos EUROPAI K¥Z¥SS£G EC 

98/83-as tºrv®nynek), akkor a PROLINE PLUS t²pus¼ h§ztart§si 

k®sz¿l®k l®nyegesen jav²tja a v²z minŖs®g®t, azonban a PROLINE 

PLUS t²pus¼ h§ztart§si k®sz¿l®kek NEM TESZIK IHATčVĆ az 

ismeretlen eredetŤ vizet.  

 

Amennyiben a felhaszn§lt v²z nem kºzell§t§si h§l·zatb·l 

sz§rmazik, vagyis forr§sa ismeretlen, k®miai - fizikai ®s 

bakteriol·giai vizsg§latot sz¿ks®ges v®gezni a k®sz¿l®k ¦ZEMBE 

HELYEZ£SE ELŕTT. 

Forduljon kereskedŖj®hez, hogy az ¥n sz§m§ra legmegfelelŖbb 

tan§csokkal l§thassa el. 

 

5,1 A k®sz¿l®k helyes mŤkºd®s®hez sz¿ks®ges felt®telek: 
 

Ne haszn§ljon forr· vizet a rendszerben (T > 45ÁC).  

A helyis®g hŖm®rs®klete 4ÁC ®s 45ÁC kºzºtt kell, hogy legyen. 

A prolin PLUS sorozat SZIVATTYĐ rendszer mag§ba foglalja a 

szivatty¼t. A rendszerben a nyom§s felsŖ hat§ra 3 b§r kell, hogy 

legyen, a nyom§sszab§lyz·t a bemeneti v²z csatlakoz·ja el® kell 

csatlakoztatni, a nyom§st maximum 2,5 b§rra kell be§ll²tani. (Ref. 

577603). 

 

A szivatty¼ n®lk¿li PROLINE PLUS pumpa n®lk¿li rendszer 

beszerel®se akkor aj§nlott, ha a rendszerben l®vŖ nyom§s magasabb 

mind 3 b§r.  

 

A 2000 ppm-et meghalad· s·tartalm¼ v²z haszn§lata eset®n k®rj¿k, 

forduljon a forgalmaz·hoz 

Aj§nlatos hogy v²zl§gy²t·t haszn§ljanak, vagy maximum 15 ÁF 

kem®nys®gŤ legyen a v²z, a k®sz¿l®k optim§lis teljes²tm®ny®nek 

®rdek®ben.  

 

Amennyiben a v²z kem®nys®ge meghaladja a 15 Á F kem®nys®get, 

a membr§n ®lettartalma ®s a k®sz¿l®k teljes²tm®nye csºkkenhet.  

 

Nºvelheti a membr§n ®let tartam§t ha a membr§nt naponta egyszer 

§tºbl²teni 15 m§sodpercig. (olvassa el a 9.3 ¥bl²t®s r®szt, amely 

le²rja, hogyan kell ezt v®grehajtani. Az ºbl²t®s nem garanci§lis 

felt®tel, a k®sz¿l®k ºbl²t®s mellŖz®se eset®n is tºk®letes mŤkºd®st 

biztos²t  

 

K®rem forduljon a k®sz¿l®k forgalmaz·j§hoz amennyiben a 

felhaszn§lt v²z a kºvetkezŖket tartalmazza:  

Magas vas ®s magn®zium koncentr§tumot, (magasabb, mint 1 ppm) 

Elh¼z·d· sz®lsŖs®ges kl·roz·d§s, 3 NAT-n§l magasabb 

szennyv²ziszap. Zavaross§g, 100 ppm-n®l magasabb nitr§t 

koncentr§ci·, 250 ppm-n®l magasabb szulf§t koncentr§ci·: 
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5,2 A rendszer telep²t®se 

 

Fontos hogy a k®sz¿l®k beszerel®si helye a lak§son 

bel¿l megfeleljen a nemzetkºzi norm§knak.  

A Prolin PLUS sorozat SZIVATTYĐ rendszernek egy 

elektromos csatlakoz·ra van sz¿ks®ge, amely 

legal§bb 1 m®ter t§vols§gra kell, hogy legyen a 

k®sz¿l®ktŖl. 

Az ¿zembe helyez®sre kiv§lasztott helynek, el®g 

t§gasnak, kell, hogy legyen, hogy ott elf®rjen maga a 

k®sz¿l®k, az alkatr®szek, valamint hogy k®nyelmesen 

ellehessen v®gezni a karbantart§st.  

A k®sz¿l®k semmilyen kºr¿lm®nyek kºzºtt nem 

telep²thetŖ kŤlt®rre.  

A k®sz¿l®ket nem szabad kºzvetlen hŖforr§s mell® 

elhelyezni, vagy ahol meleg levegŖ§raml§s van 

(sz§r²t·, hŤtŖszekr®ny, stb.) 

A k®sz¿l®knek ®s a csap kºrnyezet®nek meg kell, 

hogy feleljen a higi®niai ®s eg®szs®g¿gyi felt®teleknek.  

A k®sz¿l®ket ne ®rje k¿lsŖ csºvekbŖl, lefoly·kb·l, stb. 

sz§rmaz· csapad®k. 

 

5,3 ¦zembe helyez®s ®s karbantart§s 

 

A Prolin PLUS t²pus¼ h§ztart§si k®sz¿l®krendszer 

periodikus karbantart§st ig®nyel, melyet szakk®pzet 

mŤszaki szem®lyzet v®gezhet. 

 

Az alkatr®szeket a gy§rt· §ltal elŖ²rt rendszeress®ggel 

kell lecser®lni (l§sd a 9. r®sz. Karbantart§s). 

A k®sz¿l®ket meghat§rozott rendszeress®ggel, illetve 

az ¿zembe helyez®s elŖtt meg kell tiszt²tani. 

¦zembe helyez®st kºvetŖen az elsŖ k®ttart§lynyi vizet 

ki kell engedni !! 

 

A k®sz¿l®k karbantart§s§t megfelelŖ higi®niai 

kºr¿lm®nyek kºzºtt, kvalifik§lt technikai szem®lyzet 

v®gezheti, csºkkentve ²gy a k®sz¿l®k alkatr®szeinek 

®s a hidraulikus rendszer®nek, belsŖ 

szennyezŖd®s®nek es®ly®t (tov§bbi inform§ci·®rt 

k®rem l®pjen kapcsolatba a k®sz¿l®k forgalmaz·j§val.) 

5,4 A rendszer (k®sz¿l®k) haszn§lat.  
 
 
 
 

Ha egy h®tn®l tov§bb tart·zkodik h§zon k²v¿l, a 

k®sz¿l®ket gondosan z§rja el a v²z bemenetel®n®l, 

¿r²tse ki, ®s kapcsolja le az §ramforr§sr·l. Mikor 

vissza®rkezik, nyissa meg a csapot, ®s fogyaszt§s 

elŖtt v®gezzen k®ttart§lynyi ki¿r²t®st. 

 

Ha a k®sz¿l®k hosszabb ideig (egy h·nap) nem volt 

haszn§latban, higi®ni§s karbantart§st kell v®gezni, 

l§sd 7. r®sz.  

 

Csapoljon eg®sz kancs·nyi, vagy palacknyi vizet, ®s 

pr·b§lja elker¿lni, hogy alkalmank®nt csak egy-egy 

poh§r vizet csapoljon, ²gy javul a k®sz¿l®k 

teljes²tm®nye 

 

Fokozottan figyeljen a k®sz¿l®k csapj§nak rendszeres 

tiszt§n tart§s§ra, fŖleg a k®sz¿l®k karbantart§sakor. 

Ehhez haszn§ljon Oxibac spray-t (cikksz§m 652200), 

valamint egyszer haszn§latos konyhai tºrlŖkendŖt. 

Semmi esetre se haszn§lja a konyhai k®ztºrlŖt, vagy 

tºrlŖrongyot. 
 
 
 
 
 
 

5,5 Aj§nlatok a megtiszt²tott v²z helyes 
haszn§lat§hoz  
 

Ha ozm·tiz§lt v²zzel szeretne t§pl§lni m§s 

konyhai eszkºzºket (p®ld§ul j®gkocka k®sz²tŖ, 

egy m§sik csap, stb.é) ºsszekºt®s¿khºz ne 

haszn§ljon f®mcsºvet, mert az rossz ²zt adhat a 

v²znek, haszn§ljon mindig mŤanyag csºvet 

(cikksz§m 272400) 

 

A h§ztart§si ozm·zisos k®sz¿l®k §ltal biztos²tott 

v²z ALACSONY ĆSVĆNYIANYAG TARTALMĐ. 

Az emberi szervezet sz§m§ra n®lk¿lºzhetetlen 

§sv§nyi s·k nem az iv·v²zben, hanem az 

®telekben, fŖleg a tejterm®kekben tal§lhat·ak.  

 

Amennyiben a h§ztart§si ozm·zis k®sz¿l®k §ltal 

megszŤrt v²z §sv§nyi anyag tartalma nem ®ri el a 

kºzeg®szs®g¿gy hat§r®rt®keket, az §sv§nyi 

anyagokat Ăut§n s·z·ò, remitaliz§l· patron 

seg²ts®g®vel tudja a v²zbe juttatni. 
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6. A rendszer telep²t®se 
 
 

A ProLine Plus ford²tott ozm·zis elven mŤkºdŖ 

k®sz¿l®k telep²t®s®t k®pzett mŤszaki szakember kell, 

hogy elv®gezze. Kºvese haszn§lati k®zikºnyv¿nk 5. 

¼tmutat§s§t. 

 

A k®sz¿l®k jav²tja a fogyasztand· v²z minŖs®g®t. A v²z 

t§pl§l®knak sz§m²t, ez®rt minden eszkºznek, melyet 

az ºsszeszerel®shez ®s a be¿zemel®shez haszn§l, 

tiszt§nak kell lennie. Semmi esetre sem 

szennyezŖdhetnek zs²rokkal, olajjal, vagy oxidokkal.  

A munk§latokat megfelelŖ higi®niai kºr¿lm®nyek kºzºtt 

v®gezze, ®s fokozott elŖvigy§zatoss§ggal kezeljen 

minden anyagot, mely kapcsolatba ker¿l majd a v²zzel. 

(Tov§bbi inform§ci·k®rt l®pjen kapcsolatba 

forgalmaz·j§val) 

 

A k®sz¿l®ket leggyakrabban a mosogat· al§, vagy 

egy, az ez melletti konyhaszekr®nybe szokt§k 

beszerelni. 

 

SZERSZĆMOK 

az ºsszeszerel®shez, karbantart§shoz ®s 

¿zemeltet®shez 

 
 

SZERSZĆM   k®p sz§m 

 

Franciakulcs   - 1 

CsŖfog· -   2 

F¼r· g®p   3 

12 ®s 6 mm f¼r· fejek -   4 

Fogyaszthat· glicerin  -   5 

Inbusz kulcs   6 

Dug·kulcs   7 

Csavarh¼z· -   8 

Elektromos multim®ter-    9 

Teflonos szigetelŖszalag -   10 

Nyom§sm®rŖ Ref. 270700   11 

SzŤrŖ tart§ly fog· Ref. 206601   12 

H§zi szŤrŖ + 2 x 1/4" csŖ   Ref.. 205200 + 277100  13 

Hordozhat· nyom§sm®rŖ  Ref. 268100  14 

Hordozhat· TDS m®rŖ   Ref. 267900  15 

Kl·relemzŖ  Ref. 271700  16 

SzŤrŖtart§ly fog·  Ref. 206600  17 

FertŖtlen²tŖ szer  Ref. 652200  18 

Higi®ni§s k®szlet  Ref. 743303  19 

Tartalma: teszt tart§ly, kesztyŤk, 2,5 ml fecskendŖ, pap²rtºrlŖ, 

t®gely az OSMOBAC fertŖtlen²tŖ ºsszekever®s®re 

Szike   20 

 

 

Amennyiben valamely eszkºz nem §ll rendelkez®s®re 

k®rem l®pjen kapcsolatba a forgalmaz·val 
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6. A rendszer telep²t®se 

 

1. Amint kiv§lasztotta a csap leendŖ hely®t a 

munkalapon vagy a mosogat·n (rendszerint egy 

sarokban) ott egy lyukat kell f¼rni a 12 mm-es f¼r·val, 

hogy azon §tvezess¿k a csap menetes csapszeg®t. - 

21 k®p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Amint elk®sz¿lt a ny²l§ssal, helyezze be a csapot. 

Szerelje ºssze a felsŖ r®szen a t§vtart·t ®s a sz®les 

gumi ereszt®ket, majd ezut§n vezesse §t a menetes 

csapszeget a ny²l§son. Ezut§n az als· r®szre 

helyezzen egy mŤanyag al§t®tet (a csap fajt§j§nak 

megfelelŖen), majd egy gumi ereszt®ket, a grower 

al§t®tet, a hatszegŤ al§t®tet ®s anyacsavart. Ezt az 

egy¿ttest a 14/15 mm-es vill§skulccsal addig szor²tsuk, 

m²g a csap teljesen statikus, stabil ®s rºgz²tett nem 

lesz. A csapot tetsz®s szerint eligaz²tjuk a v®gleges 

leszor²t§sa elŖtt (aj§nlott, hogy kivezet®se a munkalap 

k¿lseje fel® n®zzen). 22. k®p. Ha a munkalap 

vastagabb, mint a csap csapszege, egy hosszabb²t·t 

haszn§lhat (cikksz§m 261900) 

V®g¿l v§gja kºr¿l a megmaradt gumi ereszt®k ki§ll· 

r®sz®t a szik®vel. 23 k®p. 

 

3. V§lassza ki a rendszer hely®t, ®s az elŖrel§that· 

teret, ami a tart§ly elhelyez®s®hez sz¿ks®ges. 24 

k®p. Rºgz²tse a k®sz¿l®ket a falhoz a megfelelŖ 

konzolok ®s csavarok seg²ts®g®vel. Aj§nlatos a 

tart§lyokat a padl·ra helyezni, hogy a v²zzel teli 

tart§lyok, ne fesz²ts®k a falat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Haszn§lja az ı feh®r csºvet, (a lapon 6 

felnagy²tott bemutat· k®p) ®s csatlakoztassa a 

Ăfaucet-gritoò csatlakoz· megjelºl®ssel Ezt 

megelŖzŖen v§gja a csºvet a megfelelŖ 

hossz¼s§g¼ra.  

 

Haszn§ljon hosszabb csºvet, vegye figyelembe az 

ºsszes csatlakoz· alkatr®szt, hogy megkºnny²tse a 

rendszer mozg§s§t a telep²t®s ut§n. Karbantart§s ï 

fel¿gyelet eset®n kºnnyen hozz§f®rhetŖ mozgathat· 

legyen.  

 

V®gezze el a csap csatlakoz§s§t a f®m 

anyacsavaron kereszt¿l az ı ñ csŖ v®g®vel 25. ®s 

26. k®p. A 25. k®p elŖtt l§that· feh®r ı ñ csŖre 

h¼zza r§ a 26. k®pen l§that· sz²ntelen szor²t· gyŤrŤt, 

majd helyezze be az ı ñ csŖbe a feh®r sz²nŤ T 

mŤanyag §teresztŖ dug·t. K®zzel, ha sz¿ks®ges 

vill§s kulccsal h¼zza meg a csap f®m r®sz®hez 

csatlakoz· any§t.  

 

V®gezz¿k el a rendszer csatlakoz§st a k®sz¿l®k 

ñfaucet-grifoò jelz®sŤ csatlakoz·j§hoz. 

Csavarja le az any§t a csatlakoz§sr·l, t§vol²tsa 

el a v®dŖt, vezesse be a csavart az ıò csŖ 

kimeneteli v®g®hez, ®s csavarja az anyacsavart 

27 k®p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



11 

 

6. A rendszer telep²t®se 

 

5. Ezt kºvetŖen a bejºvŖ v²z csatlakoztat§s§t kell 

megcsin§lni a k®sz¿l®khez. ElsŖ l®p®sk®nt z§rja el a 

hidegv²z kimeneteli csapj§t. 28 k®p.  

 

Att·l f¿ggŖen, hogy milyen idŖs a v²zh§l·zat, lehet, 

hogy nem lesz j· a sarok szelep. Ebben az esetben 

sajnos sz¿ks®ges a h§z fŖcsapj§nak elz§r§sa, ®s 

sz¿ks®ges a sarok szelep cser®je, vagy megfelelŖ 

toldal®kok (szŤk²tŖk ï bŖv²tŖk) haszn§lata. 

 

A sarok szelep elz§r§s§t kºvetŖen nyissa meg a 

konyhai csapot, hogy a csŖvezet®kben l®vŖ v²z a 

csapon kereszt¿l t§vozni tudjon. V§rjon, m²g a v²z 

t§vozik csapon kereszt¿l. 

 

 !  Bizonyosodjon meg r·la, hogy a k®sz¿l®k a 

hidegv²zn®l csatlakozik. EllenkezŖ esetben s¼lyos 

k§rok keletkezhetnek a k®sz¿l®k alkatr®szeiben. 

Ćltal§ban a hideg v²z jobb k®z fel® tal§lhat·). 

 

Csavarja le a csatlakoz§st. 29. k®p. Legyen ºnn®l egy 

ed®ny vagy rongy, hogy ºsszegyŤjtse a lecsavar§skor 

kifoly· vizet. A fali kimenet ®s a szelep kºz® illessze be 

a 3/8ò-os fali adaptert, kinagy²tott bemutat· k®p l§sd 

lenn itt a lapon No. 8. 

A 3/8ò-os csatlakoz· adapter beilleszt®s®vel nincs 

sz¿ks®g semmilyen szigetel®s (teflonsz§l, foly®kony 

teflon, sp§rga, stb.) haszn§lat§ra, a tºm²tŖ funkci·t a 

gumi tºm²t®s ell§tja 30 k®p 

Szerelje be az 1/4ò-os k®zi bemeneti szelepet a 

csatlakoz· adapter bal oldals· ny²l§s§ba. 31. k®p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enn®l a mŤveletn®l szigetel®s haszn§lata aj§nlott, 

hogy biztos²tsa a helyes tºm²t®st ®s a v²zhatlans§got. 

Aj§nlatos a teflon haszn§lata, mivel ez egy tiszta, 

gyors ®s biztons§gos szigetelŖ. A k®t csatlakoz·t (a 

3/8ò-os ®s az ıò-os) csavarja ºssze a franciakulccsal 

addig, m²g biztos hogy megfelelŖ az ºsszeilleszt®se ®s 

v²zhatlan. Ezt kºvetŖen a f®rfi a csatlakoz· 3/8 

adaptert csatlakoztassuk a hajl®kony csŖbe (anya 

csatlakoz·). 

 

 !  A mennyiben sz¿ks®ges speci§lis elem 

telep²t®se az ne tartalmazzon vasat vagy vas 

ºsszetevŖket, mert a rozsd§sod§s csºkkenti a 

k®sz¿l®k teljes²tm®ny®t. 

 

Ahhoz, hogy meggyŖzŖdjºn a helyes 

ºsszeszerel®srŖl, nyissa meg a bemeneti 

szelepet (vagy a lak§s fŖ csapj§t), de elŖtte 

bizonyosodjon meg a k®sz¿l®k munkalap felŖli 

csapj§nak elz§r§s§r·l. Ha m§r megnyitotta a 

bemeneti szelepet, megnyithatja a munkalap felŖli 

csapot, hogy kiengedje a belsej®ben esetlegesen 

elrakt§rozott levegŖt (vigy§zzon a v²z 

spriccel®s®vel) 

 

Vizsg§lja meg az ıò-os szelepet, mert a lak§s 

v²zberendez®s®nek r®gis®g®tŖl ®s az ahhoz 

haszn§lt anyagokt·l f¿ggŖen n®h§ny esetben 

eldugulhat a belsŖ berendez®sben tal§lhat· 

lerak·d§sok miatt, melyek a v²z kinyit§sakor a 

nyom§s hat§s§ra lev§lhatnak. A kºvetkezŖkben 

az ıò-os szelep ®s a Ăfeed water / entradaò 

jelz®sŤ csatlakoz· kºz® beillesztj¿k az ıò-os 

feh®r vezet®ket 32 k®p. GyŖzŖdjºn meg a 

helyes csŖ bemenetel®rŖl ®s a megfelelŖ 

anyacsavar rºgz²t®s®rŖl. Az 1/4 "biztons§gi-

szelepnek z§rva kell maradnia a g®p ¿zembe 

helyez®s®nek v®g®ig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   
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Szerelje az anyacsavarokat a bilincs h§ts· r®sz®n 

l®vŖ illeszt®sekhez, majd ®p²tse be a megfelelŖ 

csavarokat. A becsavaroz§st ·vatos, fokozatos, 

v§ltakoz· sorrendben, v®gezze. Sose erŖltesse 

egym§sba az alkatr®szeket. 34. k®p 

A ıò-os csŖnek illeszkedni kell a lefoly·bilincs 

csavarja ®s a k®sz¿l®k Ădrain-desig¿e- jelz®sŤ 

csatlakoz·ja kºz®. 35. k®p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Az 1/4ò csŖ haszn§lat§val csatlakoztassa a 

tart§lyt a k®sz¿l®k Ătank /depositoò megjelºl®sŤ 

csatlakoz·j§hoz, Ehhez tegye a Teflont a tart§ly 

csatlakoz§s§hoz, csavarja ºssze azzal, a szelep 

helyes szºg®hez felnagy²tott bemutat· 36. k®p. 

elŖtt. Csatlakoztassa az ı Ă csºvet a szelep 

helyes szºg®vel. 37. K®p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A ıò csŖ m§sik v®g®t a k®sz¿l®k Ătank/depositoò 

v®g®hez kell csatlakoztatni 38 k®p. 

 

8. Sz¿ks®g eset®n a Nemzetkºzi szabv§nynak 

megfelelŖ elektromos csatlakoz·t kell l®trehozni, 

a g®p kºzel®ben, (<1 m) de 1 m t§vols§got 

meghalad·an.(Csak a PROLINE PLUS szivatty¼s 

v§ltozatn§l) 39 k®p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. GyŖzŖdjºn meg r·la, hogy minden csatlakoz§s 

megfelelŖen van csatlakoztatva, ®s hogy minden 

kapcsol·d§s a hely®n van. Eml®kezzen, hogy ha 

a nyom§s meghaladja a 3 kg/cm2-ert, akkor be 

kell illeszteni egy nyom§sszab§lyz·t (Ref. 

0577603).  

 

10. Amennyiben a k®sz¿l®ket m§s h§ztart§si 

k®sz¿l®khez k²v§nja csatlakoztatni (v²zcsap, 

j®gkocka k®sz²tŖ stb.) haszn§lja az 1/4ò mŤanyag 

csºvet (ref. 272000) ®s az 1/4ò csatlakoz·t (Ref. 

279300) minden extra csatlakoz§shoz   

 

11. EllenŖrizze a hordozhat· nyom§sm®rŖ 

haszn§lat§val, hogy a tart§lyban l®vŖ nyom§s 

0,5 bar (7 P.S.I. Ha ez nem ²gy van, tºltse fel ®s 

¿r²tse ki, am²g el nem ®ri a k²v§natos nyom§st. 

40. K®p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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7. Bekapcsol§s ®s Tiszt§ntart§s 

 

A k®sz¿l®k telep²t®se ut§n el kell v®gezni a 

k®sz¿l®k ¿zembe helyez®s®t. Azt javasoljuk, 

hogy ezt k®pes²tett mŤszaki szem®lyzet 

v®gezze el az al§bbi elj§r§s szerint. 

 

¦gyeljen a szŤrŖ patronok helyes sorrendben 

tºrt®nŖ behelyez®s®re 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,1 Higieniz§l§s.  

V§gja ki a Higi®niz§l· csomagot a tetej®n ®s 

helyezze egy tiszta fel¿letre, azzal a c®llal, hogy 

elker¿lje a szennyezŖd®st. 41 ®s 42 k®p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¥ntse az Osmobac higi®ni§s zacsk· tartalm§t 

a 150 ml-es ed®nybe, tºltse meg az ed®nyt 

csapv²zzel ®s r§zza ºssze erŖteljesen, m²g 

teljesen fel nem old·dik (kb. 2 percig). 43. ®s 44. 

k®pek. 

 

3. Nyissa ki a membr§n csomagol§s§t ®s tegye 

bele a membr§nt a mŤanyag tasakba, hogy 

megtiszt²tsa; K®pek a 45. ®s 46.. Ezt kºvetŖen a 

k®sz¿l®khez tartoz· injekci·s tŤvel sz²vjon fel 2 

ml-nyit az elŖzetesen elk®sz²tett Osmobac 

oldatb·l, fecskendezze a mŤanyag tasakba  

 

 

 
melyben a membr§n tal§lhat· ®s tºltse fel 

csapv²zzel, m²g az a membr§nt teljesen el nem 

lepi. Hagyja ¿lepedni 15-30 percig. K®pek a 47., 

48. ®s 49 
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7. Bekapcsol§s ®s Tiszt§ntart§s 

 
4. Tartsa az 1/4 " szelepet z§rva. 

 

5. Vegyek ki a szŤrŖ filtert a csomagb·l ®s vegye le a 

v®dŖf·li§t, amivel biztos²tott§k a garancia, sz§ll²t§si 

®s higi®nikus felt®teleket a sz§ll²t§s folyam§n.  

 

Tartsa t§vol a mŤanyag zacsk·kat a gyermekektŖl, mivel 

ezek vesz®lyesek a sz§mukra.  

 

Szerelje sz®t a filter kehely h§zakat a kulcs 

haszn§lat§val; kulcs 49 k®p ut§n, mozdulat 50 k®p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helyezz be a megfelelŖ filter patronokat mindegyiket 

a megfelelŖ h§zba, az al§bbi sorrendet kºvetve. l§sd 

k®p.  

jobb oldalt C= 5Õm ¿led®kszŤrŖ v²z bemeneti oldal. 

B= sz®nszŤrŖ (G.A.C) kºz®pen. A= sz®n blokkszŤrŖ 

balra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a h§zban tal§lhat· 

gumitºm²t®s felfekszik kºrkºrºsen a szŤrŖtart· 

h§zban, elker¿lve ezzel a becsavar§s sor§n az 

esetleges becs²pŖd®st, pontatlan illeszked®st. 

Helyezzen a gumitºm²t®sre egy kis h§ztart§si 

glicerint annak biztos²t§s§ra, hogy cs¼sszon, ®s ne 

cs²pŖdjenek be, amikkor a h§zban megfesz¿lnek. 51 

k®p. 

 

 

 

 

6. Tartsa az 1/4 "bejºvŖ szelep z§rva, ®s 

csatlakoztassa a rendszert a h§l·zathoz K®p 52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. H¼zza ki az in-let csºvet az orm·zis membr§n 

h§zb·l ®s tegye a csºvet egy ed®nybe vagy vºdºrbe. 

K®pek 53. ®s 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nyissa meg a csapot 55 k®p, ®s mossa §t a szŤrŖ 

rendszert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am²g tiszta v²z nem jºn ki. Ezzel a sz§ll²t§s ®s kezel®s 

sor§n a sz®n granul§tumok §ltal elŖid®zet, por a 

filterekben megszŤnik. Erre az®rt van sz¿ks®g, hogy a 

kºtetlen, a v²z §ltal nem §tmosott por ne tºm²tse el az 

ozm·zis membr§nt 
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7. Bekapcsol§s ®s Tiszt§ntart§s 

 

9. Z§rja el az 1/4 v²z bemeneti, (in-let), ®s ¼jra 

csatlakoztassa a csºvet a membr§nhoz 
figyelemmel a bemenetelre. 

 

10. Tartsa a tart§ly szelep®t z§rva. 56 k®p. 

 

11. Helyezzen be egy k¿lºn szŤrŖ-h§zat, a v²z-®s 

a rendszer t§pl§l§si kapcsolata kºz®, annak 

®rdek®ben, hogy v®grehajthass§k a higieniz§l§st. 

57 k®p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Nyissa ki a szŤrŖ-h§zat ®s ºnts¿nk 15 ml 

Osmobac oldatot a belsej®be (d·zist lehet adni 

a fecskendŖvel). K®pek 58. ®s 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Z§rja be a szŤrŖ-h§zat ®s nyissa meg a 

ford²tott ozm·zis elv®n mŤkºdŖ k®sz¿l®k 

munkalap felŖli csapj§t. K®p 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14. Nyissa meg a bemeneti szelepet ®s hagyja, 

hogy a filter tart·ban l®vŖ anyag v®gig§ramoljon a 

rendszeren, m²g a k®sz¿l®k munkalap felŖli 

csapj§n kereszt¿l vagy a lefoly·n §t ki nem folyik, 

ezut§n z§rja el a munkalap felŖli csapot. (Ha az 

ut·szŤrŖ m®g ¼j, sºt®t v²z folyik ki a csapon a 

benne l®vŖ sz®npor miatt). 30 percenk®nt 

v®gezze el ezt a mŤveletet ®s ism®telje meg a 12. 

pontt·l. Tartsa szem elŖtt, hogy amikor ki akarja, 

nyitni a filter tart·t el kell z§rnia a bemeneti 

szelepet, megnyitni a csapot ®s megv§rni, m²g a 

rendszer nyom§sa kiegyenl²tŖdik (10 m§sodperc). 

A filter tart·ban tal§lhat· v²z egy r®sz®t ki kell 

ºnteni, hogy ¼jra feltºlthesse az Osmobac oldattal 

a 12. pontban jelzett mennyis®ggel.  

 

Hajtson v®gre 5 ºbl²t®st az itt le²rt m·don mielŖtt 

a kºvetkezŖ pontra t®rne §t. 

 

15. Amikor a filter tart·t utolj§ra tºlti fel, ºntsºn 

bele 20 ml Osmoback oldatot. Tartsa a ford²tott 

ozm·zis tart§ly szelep®t z§rva.  

 

16. Nyissa meg a ford²tott ozm·zis elv®n mŤkºdŖ 

k®sz¿l®k csapj§t, a bemeneti szelepet ®s 

engedje, hogy a term®k, ami a filter tart§lyban van 

§tfoly·n a rendszeren, am²g a v²zvezet®ken 

kereszt¿l a konyhai csapb·l ki jºn. Ezut§n z§rja el 

a csapot a pult tetej®n.  

 

17. Kºzvetlen¿l ut§na, nyissuk ki a tart§ly 

szelep®t 61 k®p, ®s z§rja be m®g egyszer ez 

ut§n.  

 

18. Ezt kºvetŖen ®s 1 perc eltelt®vel, z§rja el az 

1/4 "-bemeneti szelepet ®s hagyja, hatni az 

oldatot a rendszerben 15 ®s 30 perc kºzºtt.  

 

19. Ez idŖ alatt nyissa meg a pult feletti csapot, 

¿r²tse ki a tart§lyt ®s v§rjon, am²g a v²z kifolyik. 

 

20. Tartsa a k®sz¿l®k csapj§t nyitva. Ezt 

kºvetŖen, nyissa meg 2 percig a k®zi ºbl²tŖ 

szelepet 21 oldal 88-89 k®p ®s nyissa meg az 

1/4 "-bemeneti szelepet is. Az iv·v²z a rendszeren 

kereszt¿l, §tnyomja a marad®k higi®niz§l·t a 

csatorn§ba.  
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7. Bekapcsol§s ®s Tiszt§ntart§s 

 

Ezt kºvetŖen z§rja el a k®zi ºbl²tŖ szelepet. 

Tartsa a munkalapon l®vŖ csapot nyitva 3 percig, 

ami lehetŖv® teszi a higi®niz§l· ®s term®keinek 

elt§vol²t§s§t a k®sz¿l®k csapj§n kereszt¿l. Ezt 

kºvetŖen nyissuk meg a tart§ly szelep®t, z§rja el 

a munkalapon l®vŖ csapot, ®s v§rjon 2 percig, 

am²g a tart§ly megtelik. 

Kºzvetlen¿l ut§na, el kell z§rnia az 1/4ò bejºvŖ 

szelepet ®s nyissa meg a munkalapon l®vŖ 

csapot a tart§ly teljes ki¿r²t®s®re, v§rjuk meg, 

am²g a v²z teljesen kifolyik. 

 

EllenŖrizze a kl·r koncentr§ci·j§t a csap 

kimenet®n®l a kl·r m®rŖ seg²ts®g®vel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !  Ism®telje meg ezt a m®r®si folyamatot addig, 

m²g a kl·rtartalom 1 mg/l (1 ppm) alatt nem lesz 

 

21. Az Osmoback adagol·hoz haszn§lt filter 

tart§lyt 57 k®p. szedje sz®t ®s csatlakoztassa 

kºzvetlen¿l a rendszert a befoly· v²z csatlakoz· 

szelephez.  

 

22. Vegye fel a csomagban tal§lhat· kesztyŤket. 

¥bl²tse le iv·v²zzel az ozm·zis membr§nt n®h§ny 

pillanatig. 62 k®p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
23. M®g egyszer ellenŖrizze az ºbl²t®s elv®gz®se 

ut§n, hogy a bemeneti szelepnek z§rva kell hogy 

legyen. Az ozm·zis membr§nnak a membr§n 

h§zban tºrt®nŖ kºnnyed ®s pontos illeszked®se 

®rdek®ben kenje be az illeszt®si pontokat (gumi 

gyŤrŤket) ®tkez®si glicerinnel. K®p 63., 64., 65. ®s 

66. 

 

MielŖtt kinyitn§ a membr§n fedel®t, gondoskodjon 

egy ed®nyrŖl, amelybe ki¿r²theti a benne l®vŖ 

vizet. Vizsg§lja meg a gyŤjtŖ tart§ly belsŖ 

nyom§s§t, melynek kb. 7psi-nek (0,5 bar) kell 

lennie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MielŖtt kinyitn§ a membr§n fedel®t, gondoskodjon 

egy ed®nyrŖl, amelybe ki¿r²theti a benne l®vŖ 

vizet. Vizsg§lja meg a gyŤjtŖ tart§ly belsŖ 

nyom§s§t, melynek kb. 7psi-nek (0,5 bar) kell 

lennie. 

 

24. A k®sz¿l®k §ttºrl®s®hez haszn§lja a nedves 

tºrºlŖ ruh§t, amit a higi®niz§l· k®szletben tal§l. 

Haszn§ljon konyhai pap²r tºrlŖt az alkatr®szek j·l 

sz§razra tºrl®s®hez. 67 k®p. 

 

Ford²tsanak k¿lºnºs figyelmet a csap csºv®nek 

higi®niz§l§s§ra. Haszn§ljon Oxibac sprayt ®s 

eldobhat· konyhai pap²rtºrlŖt. 68 k®p, vagy a 

fennmarad· Osmobac oldattal §titatott konyhai 

pap²rkendŖt. 69 k®p 
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7. Bekapcsol§s ®s Tiszt§ntart§s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dºrzsºlje §t a pap²rtºrlŖvel a csapot, de ne 

®rintse meg k®zzel azt. 70. k®p. Semmik®pp se 

haszn§lja a k®ztºrlŖt vagy rongyot, mellyel a 

konyh§t takar²tja. 

 

25 Z§rja el a munkaasztal felŖli csapot, nyissa 

meg a bemeneti szelepet ®s tartsa a k®sz¿l®ket 

§ram alatt (PROLINE SZIVATTYĐ PLUS 

v§ltozat) kb. 1 percig, hogy megvizsg§lhassa, 

nincs-e valahol sziv§rg§s.  

A k®sz¿l®k minden alkatr®sz®nek helyes 

mŤkºd®se ®rdek®ben z§rja el a gyŤjtŖtart§ly 

szelep®t, ²gy gyors nyom§s pr·b§t v®gezhet 71 

k®p. 

 

Ha a szivatty¼ rendszer nem §ll le (PROLONE 

SZIVATTYĐ PLUS v§ltozat), ellenŖrizze le a 

maxim§lis nyom§s m®rt®ket. A sz²vatty¼t meg ï 

be§ll²tani a 2. sz§m¼ imbuszkulccsal, tudja 72 

k®p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

M®g egyszer figyelmet kell ford²tania az 

ellenŖrz®sre, ¼jra nyissa meg a l®gnyom§ssal 

tel²tett tart§ly szelep®t. 73 k®p.  

 

26.A rendszer most megfelelŖen higi®niz§lt.  

 

27. Nyissa meg a munkalap csapj§t. EllenŖrizze 

vezetŖk®pess®get a m®rŖ mŤszerrel, ®s a TDS 

minŖs®g®t. Folyasson, el n®h§ny liter vizet majd 

ism®telje meg a m®r®seket. gyŖzŖdjºn meg r·la, 

hogy a s· redukci· megfelelŖ-e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Mivel a higi®niz§ci·s folyamat ®s az ºbl²t®s 

nem biztos²t, hogy teljesen maradv§nymentes (a 

sz®nszŤrŖkbŖl sz§rmaz· por, tart§ly tiszt²t§sa, 

higi®niz§ci· maradv§nyai, stb. m®g r®szben 

megtal§lhat·k) v®gezzen m®g k®t tart§ly¿r²t®st, 

mielŖtt fogyasztana a megtiszt²tott v²zbŖl. 

 

29. ElŖfordulhat, hogy a k®sz¿l®kbŖl kinyert v²z 

tejszerŤ, amit apr· levegŖbubor®kok id®znek elŖ 

(melyek a k®sz¿l®k belsej®ben maradhattak). 

Ezek semmilyen esetben sem §rtalmasak a v²z 

minŖs®g®re. Ez a jelens®g lassan megszŤnik, 

ahogy a bubor®kok eltŤnnek a k®sz¿l®k 

belsej®bŖl.  

 

30. Minden eszkºzt, melyet a k®sz¿l®k 

higi®niz§l§s§hoz haszn§l k®sŖbb a megfelelŖ 

hullad®kgyŤjtŖ kont®nerbe dobja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

.  
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8. PROLINE PLUS rendszer mŤkºd®si rajza 

 
 
1 Csatlakoz·szet ®s k®zi szelep 
 
2. Zavaross§gszŤrŖ 
 
3. Akt²v sz®n filter szemcs®k (GAC) 
 
4. Pr®selt akt²v sz®n szŤrŖ (BLOCK) 
 
5. Elz§r·szelep 
 
6. Ford²tott ozm·zis membran 
 
7. SzŤk²tŖ k®zi mozg· szeleppel 
 
8. Kapcsol·d§s a lefoly·hoz 
 
9. Biztons§gi (ellenŖrzŖ) szelep 
 
 

PROLINE PLUS PUMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. K®zi szelep a ford²tott ozm·zis tart§lyb·l 
 
11. T¼lnyom§s tart§ly 
 
12. Akt²v ut· sz®nszŤrŖ 
 
13. Munkalap csaptelep 
 
14. Alacsony nyom§skapcsol· 
 
15. Elektromos kikapcsol·szelep 
 
16. Nyom§sfokoz· szivatty¼ 
 
17. Magas nyom§skapcsol· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


